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 STILLE INN TIDSUR STILLE INN TIDSUR

• Å slå enheten PÅ eller AV på et bestemt tidspunkt.

TIMER

Velg ON eller 
OFF tidsur.

Still inn tiden. Bekreft.

• For å avbryte tidsstyringen, må du trykke  eller 
 , og deretter .

• Når timeren er stilt til PÅ, kan enheten starte tidligere 
(opp til 35 minutter) før den aktuelle innstilte tiden for å 
greie å oppnå den bestemte temperaturen tidsnok.

• Timeroperasjonen er basert på klokkens innstilling 
på fjernkontrollen og repeterer dette daglig når den 
er stilt inn. For innstilling av klokken, vennligst henvis 
til Forberedelse av fjernkontrollen på baksiden av 
dekselet.

• Hvis timeren blir slettet manuelt eller på grunn av 
strømfeil, kan du gjenopprette den tidligere innstillingen 
(når strømmen er gjenopprettet) ved å trykke på .

 VALGFRIE INNSTILLINGER VALGFRIE INNSTILLINGER

Patruljeringen starter automatisk når 
enheten slåes på med .

Trykk ned og hold den i 5 sekunder, og 
frigjør deretter for å deaktivere eller resette 
denne innstillingen.
Trykk og hold i 5 sekunder for å dempe 
eller gjenopprette klarheten på enhetens 
indikator.
Trykk og hold i ca 10 sekunder for å vise 
temperaturinnstillingen i °C eller °F.
Trykk og hold i ca 5 sekunder for å vise 12-
timer (am/pm) eller 24-timersvisning.

 
Trykk for å gjenopprette fjernkontrollens 
standardinnstilling.

 
,  Brukes ikke i normale operasjoner.

Still temperaturen 1°C høyere i kjølemodus eller 2°C 
lavere i varmemodus enn den bestemte temperaturen 
for å oppnå 10% strømsparing.
Bruk gardiner for å skjerme av sollyset og 
utendørsvarmen og for å redusere strømforbruket under 
kjølemodus.

JUSTERE VIFTEHASTIGHET 
(5 ALTERNATIVER)

• For AUTO, blir innendørsviften automatisk justert i 
henhold til operasjonsmodus.

JUSTERE VERTIKAL 
LUFTSTRØMRETNING
(5 ALTERNATIVER)

• Holder rommet ventilert.
• Hvis AUTO er innstilt, svinger luftspjeldene opp/ned 

automatisk.
• I varmemodus, blåser luften horisontalt en stund, og 

deretter starter den å blåse nedover.

Å NYTE REN OG FRISK 
LUFT

• Genererer negative ioner for å produsere friskluftseffekt 
og for å tiltrekke støv som deretter blir fanget opp på 
de positivt ladede e-ione fi ltrene.

OVERVÅKE 
LUFTKVALITET

• Kontrollsensor påviser luftkvaliteten.
• Når luftkvaliteten ikke er tilfredsstillende, aktiveres 

e-ion-drift automatisk.

AKTIVERE ROLIG DRIFT

• Denne operasjonen reduserer lyden av luftstrømmen.

Å OPPNÅ TEMPERATUR 
HURTIG

• , ,  og  kan aktiveres i alle 
modi og kan slettes ved å trykke på den respektive 
knappen igjen.

•  og  eller  og  kan ikke 
velges samtidig.

• Funksjonene  og  kan aktiveres selv 
om klimaanlegget er slått av. Når e-ion-indikatoren 
er aktivert, drives enheten med AUTOMATISK 
viftehastighet og luftretning. Imidlertid, kan 

 operasjon ikke aktiveres hvis en annen 
innendørsenhet er aktivert i varmeoperasjon.
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 VEDLIKEHOLD OG RENHOLD VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

VASKEINSTRUKSJONERVASKEINSTRUKSJONER

• Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler.
• Kun bruk såpe (  pH7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
• Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C.

 TIPS TIPS

• Rengjør fi lteret regelmessig for best ytelse og for å 
redusere strømforbruket.

• Ta kontakt med din nærmeste forhandler for 
sesongmessige inspeksjoner.

Rengjør med en tørr 
bomullspinne.
• Det anbefales å rengjøre 

den aktive e-ion-
generatoren hvert halvår.

Tørk forsiktig av enheten med en 
myk, tørr klut.

INNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHET

ALUMINIUMSRIBBE ALUMINIUMSRIBBE 

• Rengjør fi ltrene regelmessig.
• Vask/skyll fi ltrene forsiktig med vann 

for å unngå skade på fi lteroverfl aten.
• Tørk fi ltrene grundig i skyggen, i 

avstand fra fl ammer eller direkte 
sollys.

• Bytt skadet fi lter.

e-ion FILTREe-ion FILTRE

AKTIV e-ion-GENERATORAKTIV e-ion-GENERATOR

AKTIV e-ion-DRIVMODULAKTIV e-ion-DRIVMODUL

FRONTPANELFRONTPANEL
Hev og trekk for å fjerne. Vask 
forsiktig og tørk.

FjernFjern

PERIODISK INSPEKSJON AV ENHETEN ETTER PERIODISK INSPEKSJON AV ENHETEN ETTER 
LANG TIDS STANSLANG TIDS STANS
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen.
• Ingen blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene.
• Etter 15 minutter med drift er det normalt med følgende 

temperaturforskjell mellom luftinntakene og luftuttakene:
 Kjøling: ≥ 8°C                                 Oppvarming: ≥ 14°C

KRITERIER HVOR SERVICE IKKE GISKRITERIER HVOR SERVICE IKKE GIS
SLÅ AV STRØMTILFØRSEL og TILKALL autorisert 
servicetekniker i følgende tilfeller:
• Unaturlige lyder under bruk.
• Vann/fremmede partikler i fjernkontrollen.
• Vannlekkaasje i innendørsenheten.
• Sikringene slår seg av fl ere ganger.
• Nettkabelen blir veldig varm.
• Brytere eller knapper fungerer ikke riktig.

FOR LENGRE TIDS INAKTIVITETFOR LENGRE TIDS INAKTIVITET
• Aktiver varmemodus i 2~3 timer for å fjerne fuktigheten som 

er igjen i de indre delene godt.
• Slå av strømforsyningen.
• Ta ut batteriene i fjernkontrollen.

FORSIKTIG

• Slå av strømforsyningen før renhold.
• Ikke berør aluminiumsribben, skarpe deler kan forårsake skade. 
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 MERKNAD : MERKNAD :

Enheten stopper og tidsurindikatoren blinker.Enheten stopper og tidsurindikatoren blinker.

1 Trykk i 5 
sekunder.

3 Trykk i 5 
sekunder 
for å stoppe 
kontrollen.

2 Trykkes ned til du 
hører et pip. Deretter 
skriver du ned 
feilkoden.

• Slå deretter av enheten og oppgi denne feilkoden til din nærmeste forhandler.

• Enheten kan være operativ 
(med 4 pip) på en begrenset 
måte, avhengig av feilen.

 FEILSØKING FEILSØKING

SymptomSymptom KontrollerKontroller
Oppvarming/nedkjøling fungerer ikke effektivt. • Still inn riktig temperatur.

• Lukk alle dører og vinduer.
• Rengjør eller skift ut fi ltrene.
• Fjern eventuelle blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene.

Støyende under bruk. • Kontroller om enheten har blitt installert skjevt.
• Lukk frontpanelet ordentlig.

Fjernkontrollen virker ikke.
(Displayet er dempet eller overføringssignalet er 
svakt.)

• Sett batteriene inn riktig.
• Skift ut dårlige batterier.

Enheten virker ikke. • Kontroller om strømbryteren er koblet ut.
• Kontroller om tidsuret er stilt inn.

Enheten mottar ikke signal fra fjernkontrollen. • Sikre at mottakeren ikke er blokkert.
• Bestemte fl uoriserende lys kan påvirkes med signalsenderen. Vennligst rådspør din 

nærmeste forhandler.
Sensoren eller e-ion-indikatoren på 
innendørsenheten blinker. • Trykk på  eller  to ganger. Dersom sensoren eller e-ion-indikatoren 

fortsatt blinker, vennligst kontakt din nærmeste forhandler.

SymptomSymptom ÅrsakÅrsak
Damp kommer fra den innvendige enheten. • Kondensasjonseffekt på grunn av kjøleprosessen.
Lyd fra vannkretsen under drift. • Kjølevæske inne i enheten.
Rommet har en spesiell lukt. • Dette kan komme av at veggen, teppet, møbler eller klær er fuktig.
Viften innvendig stopper enkelte ganger under 
innstilling av automatisk viftehastighet.

• Dette hjelper til med å fjerne lukten.

Luftestrømmen fortsetter selv etter at operasjonen 
har stoppet.

• Ekstraksjon av gjenværende varme fra innendørsenheten (maksimum 30 sekunder).

Operasjonen er forsinket et par minutter etter restart. • Forsinkelsen er en beskyttelse for enhetens kompressor.
Den utvendige enheten avgir vann/damp. • Kondenseringen eller fordampingen oppstår på rørene.
Tidsurindikatoren er alltid på. • Tidsinnstillingene gjentar seg daglig når de er angitt.
Strømindikatoren blinker under drift og 
innendørsviften har stoppet.

• Enheten er i opptiningsmodus, og den tinte væsken er tømt fra utendørsenheten.

Viften innvendig stopper enkelte ganger under 
oppvarmingsdrift.

• For å unngå utilsiktet kjøleeffekt.

Strømindikatoren vil blinke før enheten er slått på. • Dette er et tidlig trinn i forberedelsene for bruk når tidsuret er slått PÅ.
Knitrelyd under drift. • Temperaturendringer fører til utvidelse/krymping av enheten.

 Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil. Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil.

 Kontroller følgende før du kontakter service. Kontroller følgende før du kontakter service.




